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									Wir sind umgezogen!

									Die neue Adresse: 

									SZe GmbH

									Kirschblütenweg 17

									01665 Klipphausen

									Telefonnummer: 0151 599 140 83 
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									Professionelle Multimedia-Player für Messen, Museen, Schaufensterwerbung, Digital Signage.

									Günstige Realisierung von Videowalls durch framegenaue Synchronisation über Netzwerk.

									Interaktivität durch Touchscreens, Tasten, Netzwerk, Bluetooth etc...

									

									
									Treten Sie mit uns in Kontakt...
								

							


					

				


			
				
					
						
							
								
								CF Player®Light

								 Der preiswerte Alleskönner: 4K, Touch, HTML-Kiosk, Sync, Interaktivität, uvm... 
Bestellen Sie noch heute ein Testgerät
 und überzeugen sich davon.

								
							
							
							
								
								CF Player®fullHD2.0

								Das erfolgreiche Modell in neuer Version. Neue Hardware, neue Funktionen, mehr Leistung. 

								
							
							
								
								Zubehör

								Zubehör für DMX, Relaisansteuerung und andere, z.B. Bluetooth-Presenter.

								
							

							
								Erfahren Sie mehr...
							
							
								Erfahren Sie mehr...
							
							
								Erfahren Sie mehr...
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								DMX Ein- & Ausgang

										Steuern Sie die Wiedergabe 
 über DMX Channel

											Steuern Sie DMX Endgeräte  
 synchron zum Video

											DMX Recorder Funktion. 

											(optional mit DMX Zubehör)
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								Art-Net

									Steuern Sie die Wiedergabe über Art-Net

										Steuern Sie DMX Endgeräte synchron zum Video
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								Relais Ausgang

								
									Schalten von bis zu 16 230V Relais per Timecode synchron zum Video

									(optionales Zubehör)
								

							
							
								Erfahren Sie mehr...
							
							
								Erfahren Sie mehr...
							
							
								Erfahren Sie mehr...
							

						


					

				


			
				
					
						
							
								
									
										Beispiel für Synchronisierung von 9 CF Player®UltraHD
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											Synchrones Abspielen

										
										 Die CF Player®Light und CF Player®fullHD2.0 können auch im Synchronverbund genutzt werden. Mit geringem Konfigurationsaufwand werden die CF Player über das Netzwerk aufeinander abgestimmt und können framegenau synchronisiert werden (Videowand z.B.). Selbstverständlich können parallel dazu auch alle anderen Funktionen weiterhin genutzt werden (Interaktivität mit Tastern, Schaltern,Bewegungsmeldern;Netzwerkfunktionen, etc...). 

										Erfahren Sie mehr...
									

									
										
											Steuermöglichkeiten über RFID, GPS und Barcode-Scanner

										
										 Die CF Player®Light und CF Player®fullHD2.0 können direkt USB mit GPS-Antennen, RFID-Reader und Barcode-Scannern verbunden werden. So kann die Wiedergabe von bestimmten Inhalten an bestimmten Koordinaten automatisch erfolgen (Stadtrundfahren, etc..). Außerdem können Informationen zu bestimmten Exponaten durch Scannen eines Barcodes oder Lesen eines RFID-Tags am Bildschirm angezeigt werden.

										Erfahren Sie mehr...
									
								


							


						
							
								

									
									
										
											
												Aktuelles

											
												
													 Aktuelle Firmware Versionen

													
														
	
																CF Player®UltraHD: 1.1.0
															

																CF Player®fullHD2.0: 1.1.0
															


													
												
	
													DMX Recorder

													
													Nehmen Sie komplexe DMX Shows auf und geben sie später beliebig oft wieder.
													

												
	
													USB Relaiskarte

													
													Steuern Sie bis zu 16 220V-Relais direkt vom CF Player®. Schalten der Relais millisekundengenau über Timecode Zuordnung. 
													

												
	
													DMX Multifading

													
													Fading Sequenzen parallel und unabhängig voneinander. Bsp: Kanal 1&2 faden hoch auf 255, Kanal 3 fadet gleichzeitig runter auf 50, usw...
													

												
	
													USB Relaiskarte

													
													Steuern Sie bis zu 16 220V-Relais direkt vom CF Player®. Schalten der Relais millisekundengenau über Timecode Zuordnung. 
													

												
	
													DMX direkt vom CF Player®

													
													Ab sofort können Sie direkt vom CF Player®UltraHD oder CF Player®fullHD2.0 DMX Kanäle ansteuern. Sie benötigen nur noch einen günstigen OPENDMX USB Wandler (z.B. Enttec OPENDMX). Setzen der DMX Kanäle millisekundengenau über Timecode Zuordnung. 
													

												
	
													Pausemarker

													
													Legen Sie fest, an welchem Timecode das Video anhalten soll, bis Sie es manuell weiterstarten. (z.B. für Vorträge, Präsentationen, etc.) 

													Senden Sie UDP / RS232 Kommandos zu einem bestimmten Timecode an externe Geräte. 

													Starten Sie Lichtshows / Effekte über DMX Timecode-gesteuert.
													

												
	
													Die CF Player®UltraHD und CF Player®fullHD2.0 unterstützen Touchscreen direkt über USB

													
													Die CF Player®UltraHD und CF Player®fullHD2.0 unterstützen auch eine direkte Anbindung von Touchscreens über USB. Bisherige Zusatzhardware wird nicht mehr benötigt. Benötigt wird ein lediglich ein Touchscreen mit USB-Anbindung. In der Playliste können für jeden Inhalt eigene Touchflächen und Funktionen definiert werden.

													
													

												
	
													Fernsteuerung über eigene Weboberflächen

													
													Sie können die CF Player®UltraHD und CF Player®FullHD auch über eigene Weboberflächen fernsteuern. Dazu legen Sie eigene Webseiten an, die Sie auf der SD-Karte hinterlegen können und dann vom Webserver des CF Player dargestellt werden. Damit können Sie den CF Player elegant von Ihrem Smartphone oder Tablet-Rechner aus bedienen.

													
													

												
	
													Höchste Interaktivität durch neue USB-Funktionen (USB-Tastaturen, kabellose Bluetooth-Presenter)

													
													Neben den bisherigen Steuermöglichkeiten bieten die CF Player®UltraHD und CF Player®FullHD mittlerweile auch die Möglichkeit, direkt USB-Numpads, oder vandalensichere Tastaturen einzusetzen. Auch kabellose Geräte wie handelsübliche Bluetooth-Presenter (z.B. Logitech R400) werden von den CF Playern unterstützt. Der CF Player arbeitet beispielsweise im Normalbetrieb seine Playliste ab, bis Sie über einen Knopfdruck einen anderen Playlistenbereich aktivieren, und mit dem Presenter live durch eine Präsentation navigieren.

													
													

												


										
									


									
										
											
												Unsere Produkte

											
												CF Player®Light
	CF Player®fullHD2.0
	Zubehör
	Anwendungsbeispiele
	Broadcast


										
									


									
										
											
												SZe

											
												
													Kontakt

													Nutzen Sie unser Kontaktformular
												
	
													SZe Schneider & Zirr engineering GmbH

													Kirschblütenweg 17 

														D-01665 Klipphausen


														Tel.   +49 (0)151 / 59914083 
														

														Email: info (at) SZe.com 
												
	
													Über uns

													Lernen Sie uns näher kennen.
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